Studio Gala

Schlosser und Biander W

Studio Gala.
Eleganz auf ganzer Linie.

Ein gestalterisches Kompli- Das Programm bietet

ment an jede reprasentative - unterschiedliche Schloss-

Glastiir: DORMA Studio Gala varianten (Buntbart, Profil-

setzt mit dynamischer Linien- zylinder, unverschlieBbar)

fihrung markante Akzente — unterschiedliche Driicker- |
und unterstreicht zugleich modelle

das Flair groBziigiger Glas- — Driickerposition vorn

architektur. Das System eig- oder hinten

net sich fir alle Tardricker
ohne Rosetten und kommt
mit standardisierter Glas-
bearbeitung aus. Die kom-
pletten Garnituren mit ihren
unterschiedlichen Schloss-
varianten erlauben anspruchs-
volle Lésungen fiir 1- und
2-fligelige Tlren.




Schlosser nach DIN 18251,
Klasse 3 hinsichtlich
Typpriifung (siehe auch

Seite 56)

Fligelgewicht max. 45 kg;
Flugelbreite max. 1.000 mm;
Falztiefe 24 mm bei 8 mm
Glasdicke.

Geeignet fur Tirdricker mit
und ohne Rosetten. Bei
Driickern mit Driickerfiihrung
(ohne Rosette): 8-mm-Vier-
kantstift, Stiftlange fir

44 mm Schlossdicke und

@ 18 mm Druckerftihrung,
max. 8 mm lang.

P\Lﬂ Standardband Beschlagset fiir 2-fliigelige
e Tiiren, mit Gegenkasten
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Schloss unverschlieBbar,
Driicker hinten
Schloss unverschlieBbar,
Driicker vorn
Studio Gala Spezialdriicker
Schloss vorgerich
fur Profilzylinder, Driicker
hinten
Schloss Buntbart,
Driicker hinten
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