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Allgemeine Information

Neu und superschmal —
die perfekten Alu-Tirzargen
fur Ganzglasturanlagen:

Il Deubl AT 23
Anschlagturzarge
Il Deubl AT 23 E
Eckanschlagtirzarge
[l Deubl AT 44
Anschlagtirzarge
Il Deubl AT 44 EA
Anschlagtiirzarge
Il Deubl PT 35
Pendelturzarge
Il Deubl MRX 30
Zargenrahmen

Alle Zargentypen sind auf
die passenden DORMA-Glas
Beschlage abgestimmt.

Bei den Anschlagtirzargen
AT 44 bzw. AT 44 EA werden
die Standard-Beschlage mit
24 mm Falztiefe verwendet.

Standard-Oberflachen

— Silber matt eloxiert

— Lack Weill RAL 9016

— Edelstahlahnlich geschlif-
fen, eloxiert

Sonderoberflachen
— lackiert (RAL), eloxiert

Hinweis fur MaRfertigung
Alle Deubl Zargen werden
nach Ihren MaRangaben
gefertigt. Je nach Anlagen-
Typ werden 2, 3 oder 4
Male bendtigt (siehe techni-
sche Information und
Bestellformular). Damit
konnen alle Tarrahmenvari-
anten erstellt werden.

Die Zargen werden fir die
bauseitige Montage vorge-
richtet.

Bitte beachten:
Die Beschldge mussen
gesondert bestellt werden.



Deubl AT 23/23E

Technische Information

Deubl AT 23 Anschlagtirzarge

fir 8 mm Glas

Mit verdeckter Befestigung, passend fir DORMA Spezialban-
der Art.-Nr. 11.294, 12.050, 25.450 und Schldsser Junior
Office, Junior Office Classic und ARCOS Office.

Max. Tiurgewicht
— mit 2 Bandern = 40 kg
— mit 3 Bandern = 55 kg

Standard-Oberflachen

— Silber matt eloxiert

— Lack Wei3 RAL 9016

— Edelstahlahnlich geschliffen, eloxiert

Deubl AT 23 E Eckanschlagtiirzarge

fur 8 mm Glas

Mit verdeckter Befestigung, passend fir DORMA Spezialban-
der Art.-Nr. 11.294, 12.050, 25.450 und Schlésser Junior
Office, Junior Office Classic und ARCOS Office.

Max. Tirgewicht
— mit 2 Bandern = 40 kg
— mit 3 Bandern = 55 kg

Standard-Oberflachen

— Silber matt eloxiert

— Lack WeiR RAL 9016

— Edelstahlahnlich geschliffen, eloxiert
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Anschlagtirzarge

Eckanschlagtiirzarge
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Deubl AT 23/23E Profile und
Beschlagvarianten DORMA

Die Profile
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Anschlagtiirzarge AT 23 Eckanschlagtirzarge AT 23 E

Die Beschlagvarianten-Beispiele

Deubl AT 23 E mit DORMA Spezialband ARCOS Art.-Nr. 25.450, Schloss ARCOS Office

07/05



Deubl AT 23/23E Mallangaben

Deubl AT 23 Anschlagtirzarge
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Deubl AT 23/23E Bander und Schldsser
DORMA

Deubl AT nschlagtirzarge
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Spezialtiirband Art.-Nr. 12.050 Ansicht Schloss Studio Rondo Frasbild Turfalle
Glasbearbeitung .

Offnungswinkel 90°

Grundriss!

Deubl AT 23 E Eckanschlagtirzarge
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Deubl AT 23/23E Ubersicht Turvarianten

Deubl AT 23 Anschlagtirzarge
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Deubl AT 44 |
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Technische Information

Deubl AT 44 Anschlagtirzarge

fir 8 und 10 mm Glas

Mit verdeckter Befestigung
fir ein- und doppelfligelige
Turanlagen, mit Oberlicht
und/ oder festen Seitentei-
len.

Passend fir DORMA Junior
(Office, Office Classic),
Studio (Classic, Rondo) und
ARCOS (Office, Studio).

Max. Turgewicht
45 bis 65 kg
(vgl. Seiten 12 und 13)

Standard-Oberflachen

— Silber matt eloxiert

— Lack Weil? RAL 9016

— Edelstahlahnlich
geschliffen, eloxiert
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Deubl AT 44
Zargenprofil 3-seitig
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Deubl AT 44 |
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Profile

Die Profile

Deubl AT 44 - Zargenprofil
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Deubl AT 44 - Festverglasung

Gleitschienenschliefer DORMA TS 92 am Sprossenprofil
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Gleitschienenschliefer DORMA TS 92 am Zargenprofil

Sprossenprofil Zargenprofil
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Deubl AT 44 |

07/05

Beschlagvarianten
DORMA

Die Beschlagvarianten-Beispiele

Deubl AT 44 - mit DORMA Studio (Classic, Rondo)

??\\ [\:‘\1

Deubl AT 44 - mit DORMA Junior (Office, Office Classic)

Deubl AT 44 - mit DORMA ARCOS Studio

Deubl AT 44 - mit ARCOS Office
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Rollenschnépper Elektrischer Turéffner fir Schldsser Studio und Junior
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Deubl AT 44

12

Mallangaben
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44 Tur - Lichtes MaR

\ 44

21
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Tur - GlasmaRi
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ZargenauBenmaR (A)
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Beispiel fur die MaRangaben und definierte StandardmaRe

fur Bander und Tardricker

Max. Turgewicht
Junior Varianten - mit 2 Bandern = 55 kg
Junior Varianten - mit 3 Bandern = 65 kg

Studio Varianten - mit 2 Bandern = 45 kg
Studio Varianten - mit 3 Bandern = 50 kg
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Deubl AT 44

14

| Bander und Schlosser

Oberlicht

Haltewinkel justi

Tarflugel

Oberlichtbefestigung

ierbar

‘12‘7

56

Bandmitte

‘ 34 ‘ 22 12

Bohrungen @1 6

Bezugslinie
Schlossmitte

61 | 60

Ansicht Schloss Studio Rondo

Standard Studio Rondo

Studio Rondo mit Anschraub-Rahmenteil

Bohrungen @ 16

Schloss

Bezugslinie _
Héhe Turdriicker

Ansicht Schloss Junior Office

80

Standard Junior Office

Junior Office mit Anschraub-Rahmenteil

Schloss
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Deubl AT 44 [ ] Ubersicht Turvarianten

und Festverglasung DORMA
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Deubl AT 44 EA |
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Technische Information

Deubl AT 44 EA Anschlagtiirzarge

fur Eckbeschléage EA,
far 10 mm Glas

Mit verdeckter Befestigung
flr ein- und doppelfliigelige
Tiranlagen, mit Oberlicht

und/oder festen Seitenteilen.

Passend fur DORMA
EA-Eckbeschlage und
entsprechende Schlosser
und Griffe.

Max. Tirgewicht
80 kg

Standard-Oberflachen

— Silber matt eloxiert

— Lack WeilR RAL 9016

— Edelstahlahnlich
geschliffen, eloxiert
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Variante A Variante B

Deubl AT 44 EA
Zargenprofil 3-seitig

mit 3-seitigen Zusatzprofilen
fir BodenturschlieBer (BTS).

Deubl AT 44 EA
Zargenprofil 3-seitig

mit 2-seitigen Zusatzprofilen
fir BodenturschlieRer (BTS).

10 mm Glas

Variante C

Deubl AT 44 EA
Zargenprofil 3-seitig

mit 1-seitigem Zusatzprofil

fur BodentirschlieBer (BTS).
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Deubl AT 44 EA |
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Profile und
Beschlagvarianten

Die Profile
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DORMA TS 92

Die Beschlagvarianten-Beispiele
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Deubl AT 44 mit DORMA EA, BodenturschlieRer DORMA BTS 75V
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Deubl AT 44 EA | MaRangaben
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Variante A

Beispiel fiir die Mallangaben
und definierte StandardmaRe
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Deubl AT 44 EA | Bander, Schldsser,

Bodendrehlager DORNMA
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Glasbearbeitung entsprechend
. DORMA EA

Zusatzprofil optional

DORMA EA Schnitt DORMA EA

oberer Eckbeschlag oberer Eckbeschlag
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fir Schlésser Studio / Junior
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Deubl AT 44 mit DORMA EA
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Deubl AT 44 EA Bander, Schldsser,

Bodenturschlieller
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Deubl AT 44 EA [ ] Ubersicht Turvarianten

und Festverglasung DORNMA
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07/05

21



Deubl AT 44 EA

in Kombination mit

Deubl PT 35
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Deubl PT 35 |
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Technische Information

Deubl PT 35 Pendeltiirzarge

for 10 mm Glas

Mit verdeckter Befestigung
fir ein- und doppelfligelige
Turanlagen, mit Oberlicht
und/ oder festen Seitentei-
len.

Passend fir DORMA
Universal Eckbeschléage und
entsprechende Schlosser
und Griffe.

Max. Turgewicht
80 kg

Standard-Oberflachen

— Silber matt eloxiert

— Lack Weil3 RAL 9016

— Edelstahlahnlich
geschliffen, eloxiert

35
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45

35

10 mm Glas
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Deubl PT 35 | Profile und

Beschlagvarianten

Die Profile

| —

Deubl PT 35 Zargenprofil mit Clipsprofil

Deubl PT 35 Zargenprofil mit Glaseinstand

Die Beschlagvarianten-Beispiele

Deubl PT 35 mit DORMA Universal Eckbeschlagen, Bodendrehlager

Deubl PT 35 Festverglasung
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Deubl PT 35 mit DORMA Universal Eckbeschlagen, Schloss, Studio Rondo / Classic
Bodendrehlager
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Deubl PT 35 | Mafangaben
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Deubl PT 35 |

Bander und Schldsser

51

AN i ‘ i Oberes Drehlager mit
| ‘ | Zargeneinbauteil

164

Glasbearbeitung entsprechend
DORMA Universal

Ansicht DORMA Universal Eckbeschlag oben

|

DORMA ARCOS Universal Eckbeschlag, Grundriss

13

60
44

i

Frasung far Falle
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L R e

| 61 | 60

Ansicht DORMA Schloss Studio Classic

Anschlagwine

Unteres Drehlager mit Bodenlager

Glasbearbeitung entsprechend
DORMA Universal Programm

164 |

ZHJ‘

DORMA Universal Eckbeschlag unten, Ansicht

DORMA Universal Eckbeschlag, Grundriss
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Anschlagwin

Schloss DORMA Junior Office Classic

kel ~ Frasung fiir
Falle und Riegel

Schloss DORMA Junior Office Classic
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Deubl PT 35 | BodentirschlieRer

o Glaskante Oberlicht
:10 Glaseinstand bei der Glasbearbeitung beachten!
13
164
M8 x 35
(Imbus mit kleinem Kopf)
I Glaskante Oberlicht |
55 (65) ~ Glasbearbeitung entsprechend 10
| o 0 DORMA Universal i3
=) ) \ \
| i ‘
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V) Bohrung g 6 mm I
I N M 6 x 10
_ 1 Flachkopfschraube
3 M8 x 35 3
(Imbus mit kleinem Kopf)
164
Ansicht DORMA Universal Eckbeschlag Ansicht Auflager — Oberlicht
164 |
"~ 55(65) " ””” . Glashearbeitung entsprechend ‘
| 0 DORMA Universal \ «L |
{ I I = = 1 :
‘ |
| o ‘
e \
Ansicht DORMA Universal Eckbeschlag, Bodentiirschliel3er Schnitt—Bodenturschlieler

Grundriss / Pendelttr mit DORMA BTS 75 V

07/05

27



Deubl PT 35 Ubersicht Turvarianten
und Festverglasung

601 602 603 604

605 606 607 608 609

610 611 612 613

614 615 616 617
][ R 1

618 619 620 621

622 623 625 626
Festverglasung Festverglasung
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Deubl MRX 30 |

Technische Information

Deubl MRX 30 Zargenrahmen

flr 6 und 8 mm Glas

Mit verdeckter Befestigung
fir Festverglasungen.

Standard-Oberflachen

— Silber matt eloxiert

— Lack Wei RAL 9016

— Edelstahlahnlich
geschliffen, eloxiert

Dichtungslippe

30

Ansicht Rahmen — Festverglasung

16 GlasmaR A -38 mm

ZargenaufRenmal Breite = A

Grundriss — Zargenrahmen

07/05
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16

Rahmen innen

3]

GlasmaR B -38 mm
ZargenaufRenmal Hohe = B

Schnitt — Zargenrahmen

6 - 8 mm Glas

30

Rahmen auflen

29
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DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68

D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Strale 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0

Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com

WN 800.51.232.6.32 - D - 1- DP - 11/04



